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Jahresbericht

1 Zusammenfassung

Die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Hofe ist aktuell auf 45°000 Einwohnerwerte (EW) und einen
maximalen Zufluss von 490 I/s ausgelegt (inkl. Ricklaufe). Die EW setzen sich aus den
angeschlossenen Einwohnern und Einwohnergleichwerten aus Industrie und Gewerbe zusammen.
Das Abwasser aus den Gemeinden Feusisberg, Freienbach und Wollerau sowie aus dem Ortsteil
Bennau des Bezirks Einsiedeln fliessen der ARA Héfe zu. Die Fremdwassermenge betragt je nach
Datenquelle mindestens 29%. In Teilgebieten von Freienbach liegt der Fremdwasseranteil bei 34 —
45%, in Wollerau bis zu 60% (GEP, 2004). Das gereinigte Abwasser wird in den Zlrichsee geleitet.

In den Kapiteln 3 — 8 werden die ausgewerteten Betriebsdaten grafisch dargestellt. Folgende Ziele
werden mit der Betriebsdatenauswertung verfolgt:

e  Bestimmung der wichtigsten Kenngréssen
e Vergleich mit Kennzahlen und Grenzwerten
e  Erkennen von Trends Uber einen Zeitraum von 2017 bis 2021

e  Qualitatssicherung der Daten

1.1 Abwasser

Die folgenden Messwerte sind 85%-Quantile, das bedeutet, dass 85% aller Werte kleiner als dieser
Wert sind. Die ARA Hofe ist auf das 85%-Quantil ausgelegt worden und ist somit der geeignete
Vergleichswert.

Die Reinigungsleistung der ARA Hofe ist Uber die untersuchten Parameter gut. Die
Abflusskonzentrationen und die Eliminationsgrade konnten erflllt und Gbertroffen werden. Die
zulassigen Abweichungen wurden udber alle Parameter eingehalten und ist in Kapitel 3.1
zusammengefasst.

Die aktuelle Auslastung der ARA belduft sich auf rund 37'200 EWecss, dieser ist im Vergleich zu
2020 um rund 4.6% gesunken. Verglichen mit den Messwerten seit 2017, nahm die CSB-Fracht im
Jahr 2021 mit 4'465 kg/d den zweithdchsten Wert an. Die Frachtabnahme kann méglicherweise auf
die vielen Entlastungen im nassen Sommer zuriickgefuhrt werden (Kapitel 4.1.1).

Die Phosphorfracht nahm im Vergleich zum Vorjahr um 2.7 % auf rund 55.9 kg/d zu. Die
Eliminationsrate war sehr hoch, im Mittel 97.5%. Die Abflusskonzentration lag im Jahr 2021 zu
99% unter dem Grenzwert, es wurde lediglich eine Uberschreitung verzeichnet (Kapitel 4.1.4).

Die Ammoniumbelastung nahm im Vergleich zum Vorjahr um rund 7.5 % auf 246 kg/d ab. Der
Grenzwert NHs-N von 2 mg/l im Abfluss der ARA wies 20 von den maximal 23 zuldssigen
Uberschreitungen auf (Kapitel 4.1.7). Bei den Uberschreitungen des Grenzwerts sind die
Wintermonate auffallend (anfangs Dezember bis Mitte Februar). Die Abwassertemperaturen sind
zwischen 10-12°C und die Aktivitat der nitrifizierenden Bakterien ist tendenziell gehemmt. Dies hat
einen negativen Einfluss auf die Nitrifikationsleistung der ARA Hofe. Diese Problematik sollte bei
einer Hybridwirbelbett-Biologie vermindert auftreten, da die Nitrifikation auf dem Tragermaterial
stattfinden sollte. Strategien fur die Verbesserung der Nitrifikation der ARA Hofe sind in
Bearbeitung und mogliche Losungsansatze werden im kommenden Jahr verfolgt. Einen grossen
Einfluss auf die Nitrifikationsleistung hatte auch der Natriumcyanid Zufluss Mitte Februar, als die
biologische Reinigungsstufe komplett gehemmt und teilweise abgestorben war.

Die Nitritkonzentration im Abfluss lag stets unter dem Richtwert von 0.3 mg/l (Kapitel 4.1.6). Die
Reinigungsleistung beziglich der gesamten Stickstofffracht auf der ARA Héfe, berechnet auf das
85-%-Quantil, blieb im Vergleich mit dem Vorjahr auf tiefem Niveau stabil. Die Eliminationsrate lag
Uber das Jahr im Durchschnitt bei rund 30 % (Kapitel 4.1.8). Der Stickstoffeintrag in den Zirichsee
erfolgte grdsstenteils in Form von Nitrat.

Die Trockensubstanz in den Hybridwirbelbetten wies das erste Halbjahr im Normalfall eine
Konzentration zwischen 1.5 — 3 g/l auf (Kapitel 5). Im zweiten Halbjahr wurde gezielt mit einem
sehr tiefen Schlammalter gefahren, um fir das Winterhalbjahr gentugend Nitrifikanten auf dem
Tragermaterial aufwachsen zu lassen. Der Schlammvolumenindex (SVI) schwankte zwischen 67
und 187 ml/g. Werte unter 120 ml/g sind gut. Bei zu hohem SVI ist Schlammabtrieb mdglich, was
sich in einer erhéhten GUS-Konzentration wiederspiegelt. Dies ist aber mit den nachgeschalteten
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Filtern unkritisch und zeigt sich in der GUS-Abflusskonzentration, welche im Mittel 2.2 mg/l aufwies
(Kapitel 4.1.5). Im Vergleich zum Vorjahr nahm die GUS-Abflusskonzentration um 13% zu.

Die gesamte Abwassermenge im Jahr 2021 betrug rund 5'067'000 m3, 13.6 % mehr als im Vorjahr
(Kapitel 4.2). Noch in keinem Jahr zuvor war die gereinigte Abwassermenge hoher. Ein Grund war
der hohe Seespiegel im Juli, als Seewasser Uber ein Regenbecken in die Kanalisation floss. Die
Niederschlagsmenge belief sich auf rund 1392 mm/m2, 21% mehr als im Vorjahr. Uber das
Regenklarbecken auf der ARA Héfe wurden 254'000 m® Abwasser in den See entlastet.

1.2 Klarschlamm

Der Frischschlammanfall der ARA Hofe betrug im Jahr 2021 rund 23700 m3 mit einem
Trockenrtickstand (TR) von 4.4 %. Der Frischschlamm wird in einer mesophilen Faulung (ca.
37 °C) anaerob zu Klargas vergart. Die mittlere Aufenthaltszeit in der Faulung war 18.9 Tage und
ein Abbau von rund 57% des organischen Trockenriickstands (0TR) konnte erreicht werden. Die
spezifische Klargasproduktion betrug 494 I/kg oTR im Jahr 2021 (Kapitel 6).

Die total produzierte Klargasmenge betrug rund 362000 Nm3, 2.6 % mehr als im Vorjahr (Kapitel
7). Die zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) produzierten aus dem Klargas rund 684'600 kWh
Energie (Kapitel 7.1), was den Hochstwert des letzten Jahrs nochmals Ubertrifft. Dies ist auf die
héhere Gasproduktion bei der Schlammfaulung zuriickzufihren. Die thermische Energie der
BHKW wurde primar zur Schlammerwarmung in der Faulung eingesetzt. Zusétzlich produzierte die
Photovoltaikanlage rund 25600 kWh elektrische Energie, deutlich weniger als im Vorjahr infolge
des triiben Sommers. Bei dem Gesamtverbrauch der elektrischen Energie der ARA Héfe von rund
1.91 Millionen kWh im Jahr 2021, fuhrt dies zu einer Eigenversorgung von 35.9%. Der hohe
Stromverbrauch ist auf die sehr hohe Abwassermenge zurtickzufuhren.

Der Hauptverbraucher der ARA Hofe sind die Geblase der biologischen Reinigung, welche 48.9%
des Gesamtverbrauchs ausmachen (Kapitel 8.2). Der zweitgrosste Verbraucher ist die
mechanische Reinigung mit rund 13.3%.

Die entwasserte Klarschlammmenge belief sich auf rund 1411 t mit einem Trockenrickstand von
34.6 % (Kapitel 9.1). Die entsorgte Fracht blieb in den Jahren 2017-2021 in etwa gleich.

1.3 Weitere Bemerkungen
Relevante Ereignisse auf der ARA Hofe im Jahr 2021
e 14 Januar: sehr starker Schneefall
e 16. Februar: ca 8 Uhr, Zufluss von cyanidhaltigem Abwasser
e 26. Mai Ersatz aller Probenahmegerate
e 7. Juni: Revision USS-Dekanter
¢ 8. Juni: Koppelschaltung mit EW Hofe, Leistungsschalterkontrolle
e 1. Juli: Ersatz von TS-, O2- und pH-Messungen
e 5. Juli: Ersatz und 2. Server, Sonderbauwerke, Ersatz Alarmserver
e 13. bis 23. Juli, Seewasser fliesst Uber das RB Pfarrmatte zur ARA
e 21. Juli: Zufluss von Diesel
e 23. bis 25. August: Wechsel Zylinderkdpfe an beiden BHKW
e 26. August: Filter ausser Betrieb, Ersatz Leistungsschalter
e 27. Oktober: Aktivkohlewechsel der Gasaufbereitung
e 15. November bis 17. Dezember: Dosierung Zentratwasser mit mobiler Pumpe in N-Zonen

e 30. November und 1. Dezember: Fallmitteltankreinigung und Erfullung der Kontrollpflicht
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2 Personelles

2.1 Mitarbeitende

Karin Thum Betriebsleiterin

Reto Kumin Stellvertreter Betriebsleiterin, Klarwerkfachmann
Marcel Bruhin Betriebselektriker, Klarwerkfachmann in Ausbildung
Patrick Dietiker Betriebselektriker, Klarwéarter VSA

Toni Schuler Klarwarter VSA

Roger Suter Klarwarter VSA

2.2  Ausbildungen

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie konnten etliche Schulungs- und Weiterbildungskurse nicht
stattfinden. Dennoch hat das Betriebspersonal folgende Kurse besucht:

Karin Thum

Online, VSA, 77. Mitgliederversammlung und Fachvortrage zum Thema Schwammstadt
Online, VSA, Mechanische Abwasserbehandlung

VSA BUS, Referat Sicherer Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

AQUA SUISSE, Messebesuch

Berner Fachhochschule, Burgdorfer Abwassertag 2021

Arbeitssicherheit Zehnder, Schulung Arbeitssicherheit

Reto Kimin

VSA Weiterbildung fur Klarwerkfachleute W21, Biologie vom Kanal bis in die Zukunft
VSA Fachtagung Biologische Abwasserbehandlung
Arbeitssicherheit Zehnder, ERFA-Tagung

Marcel Bruhin

VSA, Grundkurs 1, Ausbildungsstufe zum Klarwerkfachmann
VSA, Grundkurs 2, Ausbildungsstufe zum Klarwerkfachmann
Electrosuisse Informationstagung fiir Betriebselektriker

VSA, Prufung G1 und G2, Einstufungstest

Arbeitssicherheit Zehnder, Schulung Arbeitssicherheit

Patrick Dietiker

Electrosuisse Informationstagung fiir Betriebselektriker

Arbeitssicherheit Zehnder, Schulung Arbeitssicherheit
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Toni Schuler
e VSA, Prufung zum Klarwarter VSA

e Arbeitssicherheit Zehnder, Schulung Arbeitssicherheit

Roger Suter

e Arbeitssicherheit Zehnder, Schulung Arbeitssicherheit

Freienbach, 28. Februar 2022, Karin Thum

S:\Projects\ExportExcel\JB_SAVE_2021\Jahresbericht ARA Hofe Freienbach.doc Seite 6/24



Jahresbericht

3  Abwasserreinigung

3.1 Gesamtbeurteilung

Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zulassig Tatsé&chlich

CSB tot. mg/l <= 45.00 15.30 98 9

Chemischer Sauerstoffbedarf % >= 90.00 94.40 95 8

BSB5 mg/l <= 10.00 2.00 35 4

Biochemischer Sauerstoffbedarf % >= 90.00 98.30 32 4

DOC mg/l <= 10.00 6.00 93 8

Gelobster organischer Kohlenstoff % >= 85.00 92.30 93 8

P tot. mg/l <= 0.20 0.08 93 8

Phosphor total % >= 80.00 97.50 93 8

GUS Gesamte ungeldste Stoffe mg/l <= 5.00 2.20 93 8 i

NH4-N mg/l <= 2.00 0.66 322 23

Ammonium % >= 90.00 95.36 85 8

Durchsichtigkeit cm >= 30.00 64.00 93 8 i

Auszug aus der Gewdasserschutzverordnung:

Anzahl der jahrlichen Probenahmen Anzahl der zulassigen Abweichungen Anzahl der jéhrlichen Probenahmen Anzahl der zuléssigen Abweichungen
4-7 1 172-187 14
8-16 2 188-203 15

17-28 3 204-219 16

29-40 4 220-235 17

41-53 5 236-251 18

54-67 6 252-268 19
68-81 7 269-284 20
82-95 8 285-300 21
96-110 9 301-317 22
111-125 10 318-334 23
126-140 11 335-350 24
141-155 12 351-365 25
156-171 13
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3.2 Belastungen ARA

Einheit

2017 2018

2019

2020

2021

Auslastung ARA CSB (85%)

EW

34'067 35'957

34'491

39'020

37211

Belastung ARA CSB tot. (85%)

kg/d

4'088 4'315

4'139

4'682

4'465

Belastung ARA NH4-N (85%)

kg/d

231 239

250

266

246

Belastung ARA P tot. (85%)

kg/d

53.7 55.0

52.2

54.4

55.9

Ew
60'000 -

50'000 -
40'000 -
30000 A
20'000 A

10000 4

0

Auslastung CSB EW

- - - - Dimensionierung ARA

01.01.21

15.01.21 1
29.01.21 1
12.02.21 1
26.02.21 1

12.03.21 1

26.03.21 1
09.04.21 1
23.04.21 1
07.05.21 1

21.05.21 1

04.06.21 1
18.06.21 1
02.07.21 1
16.07.21 1
30.07.21 1
13.08.21 1

27.08.21 1

10.09.21 1
24.09.21 1

08.10.21 1
22.10.21 1
05.11.21 1

19.11.21 1
03.12.21 1

17.12.21
31.12.21

EW
85%-Wert

45'000 -
40'000 -
35'000 -
30'000 -
25'000 H
20'000 H
15'000 -
10'000 -
5'000

0

34'067

35'957

Auslastung CSB EW

34'491

39'020

37211

2017

2018

2019

2020

2021

kg/d
6000 -
5000 -
4000 |
3000 1
2000 - 4088

1'000 -

0

85%-Wert Belastung CSB tot. kg/d

4'315

m Belastung NH4-N kg/d

4'139

4'682

Belastung P tot. kg/d

4'465

2017

2018

2019

2020

2021
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4 Grafiken Einleitbedingungen

41.1 Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB tot.)

| —=— Abfluss ARA CSB tot mg/| - - - - Grenzwert Abfluss ARA CSB tot mg/l
zorz)lg(/) Reinigungsleistung CSB tot % - - - = Grenzwert Reinigung CSB tot %
180.0 A | 100
160.0 A
140.0
120.0 1
100.0
80.0 A
60.0 4
40.0 1
20.0 A
0.0

- 90
- 80
- 70
- 60
- 50
- 40
30

18.06.21 1

16.07.21 1
30.07.21
13.08.21 1
27.08.21 1
10.09.21 1
24.09.21 1
08.10.21 1
22.10.21 1
05.11.21 7
19.11.21 1
03.12.21 7
17.12.21 1
31.12.21

01.01.21

15.01.21 1
29.01.21 1
12.02.21 1
26.02.21 1
12.03.21 1
26.03.21 1
09.04.21
23.04.21 1
07.05.21
21.05.21 1
04.06.21
02.07.21 7

kg/d m Zufluss ARA Fracht CSB tot. kg/d = Abfluss VKB Fracht CSB tot. kg/d

855?32,6“ m Abfluss NKB Fracht CSB tot. kg/d Abfluss Filter Fracht CSB tot. kg/d
4'500 +
4'000 H+
3'500 -
3'000 -
2'500
2'000 -
1'500 1
1'000 4

500 -
O i

2018
2019
2020
2021

2017

Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen

Parameter
Proben Zulassig Tatsé&chlich

CSB tot. mg/l <= 45.00 15.30 98 9

Chemischer Sauerstoffbedarf % >= 90.00 94.40 95 8
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4.1.2 Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5)

—x— Abfluss ARA BSB5 mg/I

mg/l Reinigungsleistung BSB5 %

50.0 1
45.0 4
40.0 1
35.0 1
30.0 1
25.0 1
20.0 1
15.0 1
10.0 1
5.0 1

- - - - Grenzwert Abfluss ARA BSB5 mgl/l
- - - - Grenzwert Reinigung BSB5 %

- 100

90
- 80
+ 70
- 60
- 50
- 40
30

JT

12.03.21 1

0.0

23.04.21
07.05.21
21.05.21
04.06.21 1
18.06.21 1
02.07.21
16.07.21 1
30.07.21 1

01.01.21
15.01.21 1
29.01.21 1
12.02.21
26.02.21
26.03.21 1
09.04.21 1

13.08.21 1
27.08.21 1
10.09.21 1
24.09.21 1
08.10.21 1
22.10.21 1
05.11.21 1
19.11.21 1
03.12.21 1
17.12.21 1
31.12.21

m Zufluss ARA Fracht BSB5 kg/d
m Abfluss NKB Fracht BSB5 kg/d

kg/d
85%-Wert
3'000 -
2'500
2'000
1'500

1'000

500

0

2017
2018
2019

m Abfluss VKB Fracht BSB5 kg/d
Abfluss Filter Fracht BSB5 kg/d

2020
2021

Parameter Anforderung

Anzahl
Proben

Anzahl Uberschreitungen
Zulassig Tatséchlich

Mittel

<= 10.00

BSB5 mg/l

2.00 35 4

Biochemischer Sauerstoffbedarf % >= 90.00

98.30 32 4
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4.1.3 Organischer Kohlenstoff (DOC)

Geloster organischer Kohlenstoff

—»— Abfluss ARA DOC mg/I - - - - Grenzwert Abfluss ARA DOC mgl/l
. . . %
mo/ Reinigungsleistung DOC % - - - - Grenzwert Reinigung DOC % ’
50.0 1
45.0 1 + 100
40.0 1 - 90
35.0 1 - 80
30.0
25.0 70
20.0 1 - 60
15.0 - [ 5o
10.0 4
5.0 1 - 40
0.0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 30
— i — - — — i — - — — i — - — — i — - — — i - - — — i
N N N NN NN NN NN NN NN NN
— — — N N ™ ™ < < [Te) n © © N~ N~ ~ [ee] [ee] ()] [e2] o o - — [qV) N N
© o 9 © o © Qo 9 © 9 0 o 9 0 o o o 9 o 9o d A 4 44 4 4 -
P wn (o] N © N (] ()] (3] N~ — < [ee] N © o (92 N~ o < [ce] N Lo (o] ™ N~ -
o — N — N — N o N o N o — o — ™ — N — N o N o — o — [92]
kg/d m Zufluss ARA Fracht TOC kg/d m Abfluss VKB Fracht TOC kg/d
85%-Wert .
1':00 m Abfluss NKB Fracht DOC kg/d Abfluss Filter Fracht DOC kg/d
1'200
1'000
800
600
400
200
0
N~ [ee] [e)] o —
- - - N N
o o o o o
N N N N N
Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zuléssig Tatséchlich
DOC mg/l <= 10.00 6.00 93 8
% >= 85.00 92.30 93 8
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4.1.4 Phosphor total (P tot.)

I ——Abfluss ARA P tot mg/| - - - - Grenzwert Abfluss ARA P tot mg/l %
(1]
Tgo Reinigungsleistung P tot % - - - - Grenzwert Reinigung P tot %
0.9 - + 100
.8 1 - 90
] - 80
+ 70
- 60
- 50
- 40
0.0 T T T T T T T T T T T T T L] T T T T T T T T T T T 30
— i — - — — i — - — — i — - — — i — - — — i - - — — i
O N N N A N A A N A N N A I N A A A I N S S A A A N AN N
— — - N N [s2) ™ < < [Te) n © © N~ N~ ~ [ee] [ee] ()] [e2] o o - — [qV) N N
© 9 9 © 9 © & g 9 & 9 9 9 o 9 o & 9 & o 4 d oA o4 oA o -
P wn (o] N © N (] ()] (3] N~ — < [ee] N © o (92 N~ o < [ce] N Lo (o] ™ N~ -
o — N — N — N o N o N o — o — ™ — N — N o N o — o — [92]
kg/d m Zufluss ARA Fracht P tot. kg/d m Abfluss VKB Fracht P tot. kg/d
85%-Wert .
060 m Abfluss NKB Fracht P tot. kg/d Abfluss Filter Fracht P tot. kg/d
50
40
30
20
10
0
N~ [ee] [e)] o —
— - - N N
o o o o o
N N N N N
Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zuléassig Tatséchlich
P tot. mg/l <= 0.20 0.08 93 8
Phosphor total % >= 80.00 97.50 93 8
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4.1.5 Gesamte ungeldste Stoffe (GUS)

mg/l —x— Abfluss ARA GUS mgl/l

- - - - Grenzwert Abfluss ARA GUS mg/I

0.0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
— - — — — — — — — — — i — — — — i — — — — i - — — i i
TSRO AN A A A A A A A S S S TS LS TR SR RO SR SO M SO AR A A
— — - N N ™ ™ < < [Te) n © © N~ N~ ~ [ee] [ee] ()] [e2] o o - — [qV) N N
© 9 9 9 9 @ 9o 9 9 9 0o 9o 9o 9o 9 9 9 9 9 o d o d d 4 < -
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Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zuléassig Tatséachlich
GUS Gesamte ungeloste Stoffe mg/l <= 5.00 2.20 93 8 i
4.1.6 Nitrit (NO2-N)
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Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zuléssig Tatséachlich
NO2-N Nitrit mg/l <= 0.30 0.04 94 8 i
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4.1.7 Ammonium (NH4-N)
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NH4-N mg/l <= 2.00 0.66 322 23
Ammonium % >= 90.00 95.36 85 8
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4.1.8 Stickstoff gesamt (N ges.)
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4.2 Abwassermengen / Abwassertemperaturen
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6 Schlammbehandlung

Einheit 2017 2018 2019 2020 2021
Frischschlamm (PS + USS) m3 20'665 22'252 22'413 24'739 23731
Frischschlamm (PS + USS) TR % 4.4 4.2 4.3 4.1 4.4
Frischschlamm (PS + USS) Fracht TR tTR 2.513 2.553 2.629 2.750 2.857
Frischschlamm (PS + USS) Fracht oTR toTR 1.765 1.829 1.907 2.025 2.061
Aufenthaltszeit Faulraum d 215 20.7 20.2 18.0 18.9
Abbau oTR im Faulraum % 55.7 64.1 55.7 54.3 57.5
Spezifische Klargasproduktion I’lkg oTR 590.5 552.5 490.8 493.3 493.6
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7 Gashaushalt

Einheit 2017 2018 2019 2020 2021
Gasverbrauch BHKW Nm3 362'551 285'828 328'949 343'606 359'108
Gasverbrauch Fackel Nm3 99 64'172 946 9'269 2'898
Gasproduktion Total Nm3 362'650 350'000 329'895 352'875 362'006
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40'000 -
35'000 -
30'000 -
25'000
20'000
15'000 A
10'000 A
5'000 -
0
— — — — — — — — — — - —
S S S S S S S S S S S S
N N N N N N N N N N N N
c b 5 T c = =2 o < > N
5 8 g & 2 5 3 g & 3 g g
Nms3 Gasproduktion
400000 362650 350'000 ‘ 352'875 362006
350'000 329'895
300'000 -
250'000 -
200'000 H
150'000 -
100'000 -
50'000 H
0
~ [ee] (o] o —
— — — N N
o o o o o
N N N N N

S:\Projects\ExportExcel\JB_SAVE_2021\Jahresbericht ARA Hofe Freienbach.doc

Seite 20/24




Jahresbericht

8 Energiebilanz

8.1 Energie ARA Total

Einheit 2017 2018 2019 2020 2021
El. Energie Bezug EW kWh 1'157'559 1'171'305 1'126'153 1'118'698 1'217'849
El. Energie Produktion BHKW kWh 580'865 480299 628'890 655'920 684'610
El. Energie Produktion Notstrom kWh 5'548 5171 5'098 5'000 3'724
El. Energie Verbrauch ARA Total kwh 1'743'972 1'656'775 1'760'141 1'779'618 1'906'183
El. Energie Produktion PV kwh 28'183 28'946 28'359 28'968 25'688
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8.2 Energie UV’s

Einheit 2017 2018 2019 2020 2021
El. Energie ARA Total kwWh 1'743'972 1'656'775 1'760'141 1'779'618 1'906'183
El. Energie Biologie Geblase Total kwWh 814'822 750421 834'430 856'069 932'263
El. Energie Uberschussschlamm kWh 10'185 9'521 9757 10'193 14'412
El. Energie RLS Pumpen kWh 49'584 46'893 49'381 50'306 52'681
El. Energie BB, Rihrwerke, C-Abbau kwWh 59'456 60'335 59'867 59'742 59'634
El. Energie NKB, Schwimmschlamm kwh 10'803 10'574 10'668 10'876 10'672
El. Energie Filtration Total UW04 kWh 131'933 127'850 135'773 132'526 135'935
El. Energie Regenbecken kwWh 4'249 3740 3'862 3'985 4'487
El. Energie Mech. Reinigung kWh 263'444 252'809 245'344 231'973 252'713
El. Energie Schlammentwé&sserung kWh 49'124 49'630 52'335 58'940 47'831
El. Energie Schlammanlage kWh 135'450 139'908 136'218
El. Energie Dekanter USS kWh 89'797 84'742 88'755 90'941 124'054
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9 Entsorgung

9.1 Entsorgung Klarschlamm

Einheit 2017 2018 2019 2020 2021
Abgabe Schlamm Entwéssert t 1'344.0 1'450.7 1'366.9 1'475.2 1'411.4
Abgabe Schlamm Entwéassert TR % 34.1 35.0 33.4 325 34.6
Abgabe Schlamm Entwassert Fracht t TR 458.7 504.8 456.6 480.1 489.3
tTR mmmm Schlammabgabe Frachtt TR —e— Schlammabgabe TR % %
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9.2 Entsorgung Diverses
Einheit 2017 2018 2019 2020 2021
Entsorgung Rechen-/ Strainpressgut m?3 188.0 199.2 194.4 212.8 222.4
Entsorgung Sandfanggut m3 7.0 5.7 6.0 6.0
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10 Fachbegriffe

EW
EGW
™
RW
TS

TR
ARA
VKB
NKB
BSB5
CSB
TOC
DOC
GUS
NH4-N
N tot. / ges.
NO3-N
NO2-N
P tot.

Einwohnerwert

Einwohnergleichwert

Trockenwetter

Regenwetter

Trockensubstanz (Filtermethode)
Trockenriickstand (Eindampfmethode)
Abwasserreinigungsanlage

Vorklarbecken

Nachklarbecken

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen
Chemischer Sauerstoffbedarf

Totaler organischer Kohlenstoff

Geloster organischer Kohlenstoff

Gesamt ungeldste Stoffe (Filter 0.45 um Porenweite)
Ammonium — Stickstoff

Stickstoff total / gesamt

Nitrat — Stickstoff

Nitrit — Stickstoff

Phosphor total
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